E RG o N El KARTA CHARAKTERYSTYKI
® ®

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa substancji HyPrene 60

Numer identyfikacyjny 649-466-00-2 (Numer indeksowy)

Numer rejestracji 01-2119480375-34

Synonimy Zadnych.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane Oleje opon, sporzadzania gumy, auto & Weze przemystowe, odpylania, Plastyfikator, dwutlenek
zastosowania tytanu Wash, Kompresor Wash Oleje Szczelinowanie hydrauliczne oleje, kleje, Dywan podtozach,

dostarczajacych surowiec do biatego oleju, chtodnictwo Qil, rozcienczalniki i nosniki, sadza,
Banbury Pyt Przestan, odpieniacze, uszczelniacze, pasy i weze, Tynki, Garbowanie, oleje
rolnictwie.

Zastosowania odradzane Nie ustalono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
PRODUCENT: Ergon, Inc.
P.O. Pudetko 1639
Jackson, MS 39181 USA
Kontakt UE Ergon International, Inc.
Dréve Richelle 161 Building C
B-1410 Waterloo, Belgia
Numer telefonu

awaryjnego

US Obstuga klienta: + 1-800-222-7122

Centrum Sytuacji + 1-800-424-9300 After Business Hours (North America)
Krytycznych w

Transporcie Chemicznym
[Chemical Transportation
Emergency Center,
CHEMTREC]:
+ 1-703-527.-3887 (Miedzynarodowy ),

+32-28083237 (Belgia )

+33-975181407 (Francja )

+49-69643508409 (Niemcy )

+39-0245557031 (Wtochy )

+34-931768545 (Hiszpania )
e-mail: sds@ergon.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Substancje oceniono i/lub zbadano pod katem stwarzanych przez nig zagrozen fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma nastepujaca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, ze zmianami.

Zagrozenia dla zdrowia
Zagrozenie spowodowane aspiracjg Kategoria 1 H304 - Potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze
grozi¢ $miercia.
2.2. Elementy oznakowania

Etykieta zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami
Zawiera: Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
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H304

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci

Zapobieganie
P260

Reagowanie
P301 + P310

P331
Magazynowanie
P405

Usuwanie
P501
Informacje uzupeilniajace na

etykiecie
2.3. Inne zagrozenia

Nie wdychac gazu/dymdw/pary/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lubz
lekarzem.
NIE wywotywaé wymiotow.

Przechowywa¢ pod zamknieciem.

See section 13 of this SDS for disposal instructions.
Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/panstwowymi/miedzynarodowymi.

Zadnych.

Nie ustalono.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Ogodlne informacje

Nazwa rodzajowa % Nr CAS/nr EC Nr rejestracyjny REACH Numer Uwagi
indeksowy
Destylaty (naftowe), <=100 64742-53-6 01-2119480375-34 649-466-00-2

hydrorafinowane, lekkie, naftenowe

265-156-6

Klasyfikacja: Asp. Tox. 1;H304

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Ogodlne informacje

W przypadku utrzymujacego sie dyskomfortu skontaktowac sie z lekarzem.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Droga oddechowa

Kontakt ze skora

Kontakt z oczami
Spozycie

4.2. Najwazniejsze ostre i
opodznione objawy oraz skutki
narazenia

4.3. Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ na $wieze powietrze. W razie potrzeby podac tlen lub zastosowac
sztuczne oddychanie. W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

Miejsca kontaktu umy¢ wodg z mydtem. Zdjg¢ skazone ubranie. Uprac skazone ubranie przed
ponownym zatozeniem. Jesli dojdzie do podraznienia skéry, albo powstanie alergiczna reakcja
skorna, zwrdcic¢ sie po pomoc medyczna.

Sptukac¢ doktadnie wodg. Jezeli wystapi podraznienie, to wezwa¢ pomoc medyczng.

NIE wywotywac wymiotow. Jezli wymioty wystepujg samoistnie nalezy ofiare przechyli¢ do przodu,
aby zmniejszy¢ ryzyko zassania. Natychmiast wezwac osrodek kontroli zatruc.

Odttuszczenie skory.

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

0Ogolne zagrozenia pozarowe

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki
gasnicze
Niewtasciwe srodki
gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia

zwigzane z substancja lub
mieszaning

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrozen pozarem ani wybuchem.

Halon. Suche $rodki chemiczne. Piana. Dwutlenek wegla (CO2) . Natrysk lub mgta wodna. Nie
gasi¢ pozaru strumieniem wody, gdyz spowoduje to rozprzestrzenienie sie ognia.

Nie uzywac zwartego strumienia wody, poniewaz moze rozproszyc i rozprzestrzenic ogien.

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrozen pozarem ani wybuchem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet
ochronny dla strazakéw

Nosi¢ petng odziez ochronng, obejmujacg kask, samodzielny aparat oddechowy z nadciznieniem
lub aparat oddechowy z podcisnieniem, odziez ochronna i maske ochronna.
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Dla personelu
udzielajacego pomocy

Pojemniki narazone na pozar chtodzi¢ woda jeszcze dtugo po ugaszeniu pozaru. W
pomieszczeniach zamknietych strazacy muszg stosowa¢ normalne $rodki ochrony, w tym ubrania
ognioodporne, hetmy z ostong twarzy, rekawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty
oddechowe (SCBA). W przypadku narazenia preparatu na pozar stosowa¢ maske twarzowg pod
ciSnieniem.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osdb nienalezacych
do personelu
udzielajacego pomocy
Dla osob udzielajacych
pomocy

6.2. Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska

6.3. Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stluzgce do
usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych
sekcji

Zbedny personel nie powinien mie¢ dostepu.

Zbedny personel nie powinien mie¢ dostepu. Nalezy powiadomi¢ wiadze lokalne w przypadku
niemoznosci ograniczenia powaznego wyzwolenia. Podczas sprzatania nosi¢ odpowiednie
wyposazenie ochronne i odziez. Nie wolno dotyka¢ uszkodzonych pojemnikdw ani rozlanej
substancji bez zatozenia wtasciwego ubrania ochronnego. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje.

Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne. Zapobiega¢ przedostaniu sie do
wody, kanatéw, piwnic i zamknietych pomieszczen. Unika¢ odprowadzania do $rodowiska
wodnego. Skontaktowac sie z odpowiednimi wtadzami w przypadku przedostania sie do kanalizacji
albo $rodowiska wodnego. Unikac¢ odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub ciekéw wodnych.

Duze rozlania, wycieki lub rozsypania: WYELIMINOWAC wszelkie zrodta zaptonu (zakaz palenia,
stosowania pochodni, obecnosci iskier i ptomienia w bezposredniej bliskosci). Zatrzymac wyptyw
materiatu, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Uwolniony materiat odprowadzi¢ wykopanym rowem,
tam gdzie jest to mozliwe. Zakry¢ ptachtg z tworzywa sztucznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu.
Zebrac¢ wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemig i przesypac do pojemnikéw. Po zebraniu
substancji sptukac teren woda.

Mate rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrac¢ razem z materiatem wchtaniajgcym (np. szmaty,
runo owcze). Dokfadnie wyczysci¢ powierzchnie dla usuniecia pozostatosci zanieczyszczenia.

Nie zwracaj nigdy zebranych wyciekéw do ponownego uzycia w oryginalnych opakowaniach.

Informacje dotyczace $srodkdw ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
Informacje dotyczace utylizacji, patrz sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3. Szczegolne
zastosowanie(-a) koncowe

NIE WOLNO przemieszczac, sktadowac ani otwiera¢ w poblizu otwartego ognia, zrodet wysokiej
temperatury ani zrodet zaptonu. Chroni¢ substancje przed bezposrednim nastonecznieniem. Nie
wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Umyc rece po obstudze materiatu oraz
przed jedzeniem. Nie dopusci¢ do kontaktu niniejszego materiatu z oczyma. Unikac
zanieczyszczenia skory. Unika¢ dtugotrwatego narazenia. Zawsze obchodzic¢ sie z preparatem na
dobrze wentylowanym terenie. Po pracy wzigé prysznic. Natychmiast zdjac i wyprac skazona
odziez.

Przechowywac¢ pod zamknieciem. Przechowywac z dala od zrodet wysokiej temperatury, iskier i
nieostonietego ptomienia.

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego
Belgia. Wartosci graniczne narazenia

Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Mgta.
NDSCh 10 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Mgta.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
NDSCh 10 mg/m3 Mgta.
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Butgaria. Progi narazenia zawodowego (OEL). Rozporzadzenie Nr 13 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wraz z
Ministerstwem Zdrowia, o zabezpieczeniu pracownikow w odniesieniu do narazenia na czynniki chemiczne w
miejscu pracy

Materiat Typ Wartosc
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3
Skiadniki Typ Wartosc
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)
Republika Czech. Wartosci NDS. Rozporzadzenie Rzadu Nr 361
Materiat Typ Wartosc
HyPrene 60 NDS 200 mg/m3

NDSP 1000 mg/m3
Dania. Wartosci progow narazenia
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 ~= NDS 1 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), ~= NDS 1 mg/m3 Mgta.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
Finlandia. Progi narazenia w miejscu pracy
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)

Niemcy. Lista MAK DFG (zalecane wartosci OEL). Komisja ds. Badania Zagrozen dla Zdrowia Zwigzkow
Chemicznych w Miejscu Pracy (Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the
Work Area, DFG)

Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Pyt respirabilny.
Skladniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt respirabilny.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

Grecja. Progi narazenia zawodowego (OEL) (Dekret Nr 90/1999 z pézniejszymi zmianami
Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Mgta.
Skladniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)

Wegry. Progi narazenia zawodowego (OEL). taczny dekret dotyczacy bezpieczenstwa chemicznego w miejscach
pracy

Materiat Typ Wartosc
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3
Skiadniki Typ Wartosc
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
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Islandia. OEL. Rozporzadzenie 154/1999 dotyczace progow narazenia zawodowego

Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 1 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 1 mg/m3 Mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

Irlandia. Progi narazenia zawodowego

Sktadniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

Wiochy. Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego

Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.
Sktadniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

totwa. Wartosci progow narazenia zawodowego (OEL) substancji chemicznych w srodowisku pracy
Materiat Typ Wartosc

HyPrene 60 NDS 5 mg/m3

Skiadniki Typ Wartosc

Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)
Litwa. OEL. Wartosci graniczne dla zwigzkow chemicznych, wymagania ogodlne
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 1 mg/m3 Dym i mgta.
NDSCh 3 mg/m3 Dym i mgta.
Skladniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), NDS 1 mg/m3 Dym i mgta.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
NDSCh 3 mg/m3 Dym i mgta.
Niderlandy. Progi narazenia zawodowego (OEL) (obowigzujace)
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

Norwegia. Normy administracyjne dla substancji zanieczyszczajacej srodowisko w miejscu pracy
Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 ~= NDS 1 mg/m3 Mgta.
Sktadniki Typ Wartos¢ Forma
Destylaty (naftowe), ~= NDS 1 mg/m3 Mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
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Polska. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy 2014 , Dziennik Ustaw
2014 pozycja 817

Sktadniki Typ Wartos¢ Forma

Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)

0 ppm Pyt catkowity.
Portugalia. VLE. Standard odnosny do narazenia zawodowego
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.
Sktadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)

Rumunia. Progi narazenia zawodowego (OEL). Zabezpieczenie pracownikow przed narazeniem na czynniki
chemiczne w miejscu pracy

Materiat Typ Wartos¢
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3
NDSCh 10 mg/m3
Skladniki Typ Wartosc
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)

NDSCh 10 mg/m3

Stowacja. OEL (dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego). Przepis nr 300/2007 dotyczacy ochrony zdrowia
przy pracy ze srodkami chemicznymi

Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDSCh 3 mg/m3 Dym i mgta.
15 ppm Dym i mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 1 mg/m3 Dym i mgta.

hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)
5 ppm Dym i mgta.
NDSCh 3 mg/m3 Dym i mgta.
15 ppm Dym i mgta.
Hiszpania. Progi narazenia zawodowego
Materiat Typ Wartosc Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Mgta.
NDSCh 10 mg/m3 Mgta.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Mgta.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)
NDSCh 10 mg/m3 Mgta.
Szwecja. OEL. Urzad ds. Srodowiska Pracy (AV), dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (AFS 2015:7)
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 1 mg/m3 Mgta.
NDSCh 3 mg/m3 Mgta.
Nazwa materiatu: HyPrene 60 - Ergon International SDS EU
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Szwecja. OEL. Urzad ds. Srodowiska Pracy (AV), dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (AFS 2015:7)
Skladniki Typ Wartos¢ Forma

Destylaty (naftowe), NDS 1 mg/m3 Mgta.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS

64742-53-6)
NDSCh 3 mg/m3 Mgta.

Szwajcaria. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Materiat Typ Wartos¢ Forma
HyPrene 60 NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.
Skiadniki Typ Wartosc Forma
Destylaty (naftowe), NDS 5 mg/m3 Pyt catkowity.
hydrorafinowane, lekkie,
naftenowe (CAS
64742-53-6)

Dopuszczalne wartosci Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla sktadnika/sktadnikow.

biologiczne

Zalecane procedury Brak danych.

monitorowania
Pochodne poziomy niepowodujace zmian (DNEL)

7

In 1
Skiadniki Wartosc Wspotczynnik Uwagi
oceny
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)
Diugotrwate, miejscowe, przez drogi 1,19 mg/m3 75 Toksycznos¢ dla dawki
oddechowe powtarzalnej
Dtugotrwate, uktadowe, droga 0,74 mg/kg 120 Toksycznos$¢ dla dawki
pokarmowa powtarzalnej
Pracowni
Skiadniki Wartosc Wspotczynnik Uwagi
oceny
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)
Diugotrwate, miejscowe, przez drogi 5,58 mg/m3 45 Toksycznos¢ dla dawki
oddechowe powtarzalnej
Diugotrwate, uktadowe, po naniesieniu 0,97 mg/kg 72 Toksycznos¢ dla dawki
na skore powtarzalnej
Dtugotrwate, uktadowe, przez drogi 2,73 mg/m3 45 Toksycznos¢ dla dawki
oddechowe powtarzalnej
Przewidywane stezenia niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC)
Skladniki Wartos¢ Wspotczynnik Uwagi
oceny

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)
Zatrucie wtdrne 9,33 mg/kg Pokarmowa
Wytyczne dotyczace narazenia
Austria MAK: Oznaczenie oddzialywania na skore

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Belgium OELs: Oznaczenie oddziatywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Croatia ELVs: Oznaczenie oddzialywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Czech Republic PELs: Oznaczenie oddzialywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Estonia OELs: Oznaczenie oddzialywania na skére
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

UE. Wartosci OEL z zalgcznika III, czeS¢ A do dyrektywy 2004/37 /WE: identyfikacja skorna

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)
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Iceland OELs: Oznaczenie oddzialtywania na skore

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Ireland Exposure Limit Values: Oznaczenie oddziatywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Lithuania OELs: Oznaczenie oddzialywania na skére

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Netherlands OELs (Obowiazujacy ): Oznaczenie oddziatywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.
(CAS 64742-53-6)

Slovakia OELs for Carcinogens and Mutagens: Oznaczenie oddzialywania na skore

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.

(CAS 64742-53-6)

Stowenia. CMR. Ochrona pracownikéw przed narazeniem pracownikow na dziatanie czynnikoéw rakotworczych i
mutagennych (ULRS 101/2005, ze zmianami)

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.

(CAS 64742-53-6)

Sweden Threshold Limit Values: Oznaczenie oddzialywania na skore
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe Mozliwe wchtanianie przez skore.

(CAS 64742-53-6)
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki
kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, tacznie z odpowiednim lokalnym wyciggiem, aby nie
przekroczy¢ okreslonych limitow stezen i natezen przy pracy.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne informacje
Ochrone oczu lub twarzy
Ochrone skodry

- Ochrone rak

- Inny

Ochrone drog
oddechowych

Zagrozenia termiczne
Srodki higieny

Kontrola narazenia
srodowiska

Brak danych.
Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych lub ekranu ochronnego na twarz.

Zalecane sg rekawice odporne na dziatanie substancji chemicznych. Jezeli istnieje ryzyko kontaktu

przedramienia z dang substancjg, wowczas nalezy stosowac dtugie rekawice ochronne.

Zalecana jest odziez odporna na dziatanie substancji chemicznych / oleju. Przed ponownym
uzyciem nalezy wyprac skazong odziez.

W normalnych warunkach nie jest wymagane uzycie maski. Pracownicy narazeni na stezenia
powyzej wartosci dopuszczalnych muszg uzywaé odpowiednich atestowanych respiratoréw.

Brak danych.

Nalezy zawsze przestrzegac prawidtowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiatem i

przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Nalezy regularnie prac ubrania robocze, by usungc
skazenie. Usung¢ skazone obuwie, ktdrego nie mozna oczyscic.

Brak danych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Forma

Kolor

Zapach

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub
poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Palnos¢
Temperatura zaptonu

Temperatura samozapionu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkos¢ kinematyczna

Ptyn.

Ciecz.

Colorless to slight yellow tint

Lekki zapach nafty

-63 °C (-81,4 °F) ASTM D5950/1SO 3016

284 °C (543,2 °F) ASTM D86/ ISO 3294

Brak danych.

153,0 °C (307,4 °F) Cleveland Open Cup ASTM D92/ ISO 2592
143,0 °C (289,4 °F) Pensky-Martens Closed Cup ASTM D93/ ISO 2719

> 315,56 °C (> 600 °F) ASTM E659
Brak danych.

Nie dotyczy

Brak danych.

Nazwa materiatu: HyPrene 60 - Ergon International
4715 Numer wersji: 04 Data aktualizacji: 21-Listopad-2022 Data wydania: 18-Lipiec-2018

SDS EU
8/12



Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnos¢ (woda)  Substancja nierozpuszczalna
Wspoétczynnik podziatu Nie ustalony.

(n-oktanol/woda) (wartos¢
wspotczynnika log)

Preznos¢ par Brak danych.
Gestosc lub gestos¢ wzgledna

Gestosc¢ wzgledna 0,885 (15,56 °C (60 °F) ASTM D4052/ 1SO 12185)
Gestosc par >5

Charakterystyka czgsteczek Brak danych.
9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace Nie sg dostepne zadne stosowne informacje dodatkowe.
klas zagrozenia fizycznego

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Lepkos¢ 9,34 ¢St (40 °C (104 °F) ASTM D445/1SO 3104)
SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢ Produkt jest trwaty i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i
transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna Stabilny.
10.3. Mozliwos¢ Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.

wystepowania
niebezpiecznych reakgcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy Unika¢ temperatur przekraczajgcych temperature zaptonu.
unikac

10.5. Materialy niezgodne Silne $rodki utleniajgce.

10.6. Niebezpieczne produkty Podczas rozkfadu produkt wydziela tlenek wegla, dwutlenek wegla i/lub weglowodory o niskim
rozkiadu ciezarze czasteczkowym.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

0Ogolne informacje Brak danych.
Informacje o mozliwych drogach narazenia
Droga oddechowa Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
Kontakt ze skora Czesty lub dugi kontakt moze odttuscic i wysuszy¢ skore, powodujac dyskomfort i zapalenie
skory.
Kontakt z oczami Substancja moze by¢ draznigca dla oczu.
Spozycie Moze powodowac zaburzenia zotgdkowo-jelitowe w przypadku potkniecia. Nie wywotywac

wymiotow. Wymioty moga zwiekszac ryzyko aspiracji produktu. Potkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Objawy Odttuszczenie skory. Kaszel. Skrocony oddech. Dolegliwosci w klatce piersiowej.
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra Nie dotyczy.
Skiadniki Gatunki Wyniki proby
Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)
Ostre
Droga oddechowa
LC50 Szczur > 5000 mg/mt
Pokarmowa
LD50 Szczur > 5000 mg/kg
Skorny
LD50 Szczur > 2000 mg/kg

Brak danych. * Oceny produktu moga opierac sie na nie pokazanych dodatkowych danych o sktadniku (sktadnikach).

Dzialanie zrace/draznigce na Moze powodowac odttuszczenie skéry, ale nie dziata draznigco, ani nie uczula.
skdre

Powazne uszkodzenie Nie sklasyfikowane. Moze spowodowa¢ lekkie podraznienie w kontakcie z oczami.
oczu/dziatanie draznigce na

oczy
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Dziatanie uczulajace na drogi

oddechowe

Dziatanie uczulajace na skore

Dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Dziatanie rakotworcze

Nie sklasyfikowane.

Nie sklasyfikowane. Moze odttuscic¢ skore, ale nie jest substancjg podrazniajaca.

Brak danych wskazujacych, czy produkt lub jego skfadniki w stezeniu ponad 0,1% sg mutagenne
lub genotoksyczne.

Produkt nie jest uznawany za rakotworczy przez IARC, ACGIH, NTP oraz OSHA. Spetnia wymdg
UE zawarto$ci mnigjszej niz 3% (wagowo) wyciggu DMSO dla catego wielopierscieniowego
zwigzku aromatycznego (PAC) stosujac IP 346

Wegry. Rozporzadzenie EiilM 26/2000 dotyczace ochrony i zapobiegania ryzyku zwigzanemu z narazeniem na
substancje rakotworcze w miejscu pracy (ze zmianami)

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)

Dzialanie szkodliwe na
rozrodczosé

Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe (STOT),
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe (STOT),
narazenie wielokrotne

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Informacje dotyczace
mieszanin a informacje
dotyczace substancji

Nie zawiera sktadnikdw szkodliwych dla

Nie sklasyfikowane.

Nie sklasyfikowane.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego

Inne informacje

Brak danych.

Ryzyko zapalenia ptuc na tle chemicznym wskutek wdychania.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do

rozkiadu

12.3. Zdolnosc¢ do
bioakumulacji

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda (log Kow)

Wspotczynnik biokoncentracji

(BCF)
12.4. Mobilnos¢ w glebie

12.5. Wyniki oceny
wiasciwosci PBT i vPvB

12.6 Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie ukiadu
hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki
dziatania

Nie uznawano za szkodliwe dla organizméw wodnych.
Nie ulega naturalnej biodegradacji.

Nie uwaza sie, azeby mogta nastgpic¢ biokumulacja preparatu na wiekszg skale z uwagi na niska
rozpuszczalno$¢ preparatu w wodzie.

Nie ustalony.
Brak danych.

Brak danych.

Nie jest substancjg lub mieszaning trwata, ulegajaca biakumulacji i toksyczng, ani bardzo trwatg i
ulegajacag intensywnej bioakumulacji.

Brak danych.

Nie spodziewa sie zadnych innych szkodliwych skutkéw dla Srodowiska (np.. uszczuplenia
ozonowego, potencjatu fotochemicznego tworzenia sie ozonu, zakidcenia dziatania gruczotéow
dokrewnych, mozliwosci globalnego ocieplenia) przez niniejszy sktadnik.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

odpadow resztkowych

Zanieczyszczone opakowanie

Kod odpadu UE

Metody utylizacji/informacje

Usuna¢ zgodnie z przepisami lokalnymi. Unika¢ odprowadzania do gruntu lub ciekéw wodnych.

Oproznione opakowania powinny by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadéw do
recyklingu lub usuniecia. Poniewaz opréznione pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci produktu,
nalezy stosowac sie do ostrzezen podanych na etykiecie nawet po oprdznieniu pojemnika.
Przekazac wyptukane opakowania do miejscowych zaktadéw recyklu.

Nie dotyczy. Kody odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika w oparciu o sposéb
zastosowania produktu.

Zalecenia dotyczace utylizacji oparte na materiale w dostarczonej postaci. Utylizacje nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem i przepisami, oraz parametrami
materiatu w chwili jego utylizacji.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
RID

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
ADN

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
IATA

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
IMDG

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.

14.7. Transport morski luzem Brak danych.
zgodnie z instrumentami IMO

Ogodlne informacje Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Regulacje UE

Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubazajacych warstwe ozonowgq, Zatacznik Ii II, ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (przeksztatcenie),
z p6zniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikalidow, Zatacznik I, Czes¢
1 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik I, Czes$¢
2 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikalidow, Zatacznik I, Czes¢
3 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zalacznik V, ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 166/2006, Zatacznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen, z p6zniejszymi
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, artykut REACH 59(10) Spis kandydacki na biezaco publikowany przez ECHA

Nie jest na wykazie.
Zezwolenia
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Zatacznik XIV: Wykaz substancji podlegajacych procedurze zezwolen,
z p6zniejszymi zmianami.
Nie jest na wykazie.
Ograniczenia dotyczgce zastosowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik REACH XVII Substancje podlegajace ograniczeniom sprzedazy i
stosowania ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Dyrektywa 2004/37/WE: w sprawie ochrony pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dzialanie
czynnikow rakotworczych i mutagennych podczas pracy, ze zmianami

Destylaty (naftowe), hydrorafinowane, lekkie, naftenowe (CAS 64742-53-6)
Inne regulacje UE

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z substancjami
niebezpiecznymi, ze zmianami

Nie jest na wykazie.

Inne przepisy Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami
krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczenstwa Materiatowego jest zgodna z Regulacjg (EC) Nr
1907/2006.

Regulacje krajowe Niemcy: WGK 1
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15.2. Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Miedzynarodowe wykazy
Kraj(e) lub region
Australia
Kanada
Kanada

Chiny

Europa

Europa
Japonia

Korea

Nowa Zelandia
Filipiny
Tajwan

Stany Zjednoczone i Puerto
Rico

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Nazwa rejestru Znajduje sie w wykazie (Tak/Nie)*
Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych (AICIS) Tak
Krajowa Lista Substancji [Domestic Substances List, DSL]. Tak
Lista Substancji Nie-krajowych [Non-Domestic Substances List, Nie
NDSL]

Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach [Inventory Tak
of Existing Chemical Substances in China, IECSC]

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Tak

(Europejski Spis Istniejgcych Handlowych Substancji
Chemicznych) (EINECS)

Europejska Lista Zgtoszonych Substancji Chemicznych [European Nie
List of Notified Chemical Substances, ELINCS]

Spis Istniejgcych i Nowych Substancji Chemicznych [Inventory of Tak
Existing and New Chemical Substances, ENCS]

Lista Istniejacych Substancji Chemicznych [Existing Chemicals Tak
List, ECL]

Wykaz Nowej Zelandii Tak
Wykaz chemikaliéw i substancji chemicznych Filipin (PICCS) Tak
Tajwanski wykaz substancji chemicznych (TCSI) Tak
Wykaz do Ustawy o Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA) Tak

*"Tak" oznacza, ze wszystkie sktadniki tego produktu sa zgodne z wymaganiami wykazéw administrowanych przez dany kraj
.Nie” wskazuje, ze przynajmniej jeden sktadnik produktu nie znajduje sie w wykazie lub zostat wytgczony z zamieszczania w wykazie zarzagdzanym

przez wtasciwy kraj/kraje.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrétéw
Odniesienia

Informacje o metodzie oceny
prowadzacej do klasyfikacji
mieszaniny

Peiny tekst wszelkich
zwrotow, ktore nie zostaly
podane w catosci w sekcjach
2do 15

Informacje o rewizji
Informacje o szkoleniu
Zastrzezenie

Brak danych.

ACGIH

Monografie IARC (Miedzynarodowej Agencji do Badan nad Rakiem). Ogdlna Ocena Rakotwdrczosci
Dokumentacja ACGIH (Amerykanskiej Konferencji BHP) o Progowych Limitujgcych Wartosciach i
Wskaznikach Biologicznego Narazenia (American Conference of Industrial Hygienists
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices)

Chemical Abstracts Service Registry Handbook (Poradnik Rejestru Ustug Abstraktow Chemicznych)
CRC: Handbook of Chemistry and Physics (Poradnik Chemii i Fizyki)

Karty Bezpieczenstwa ILO (Miedzynarodowej Organizacji Pracy)

Miedzynarodowa Organizacja Pracy

Lista Substancji Zanieczyszczajacych Srodowisko Morskie Miedzynarodowej Organizacji Morskiej
Karty Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych NFPA

Kieszonkowy Poradnik NIOSH

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Rejestr Toksycznych Skutkdw Substancji
Chemicznych (RTECS))

Rozporzadzenia Dotyczace Materiatéow Niebezpiecznych Ministerstwa Transportu USA

Brak danych.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Ten dokument podlegat istotnym zmianom i powinien byc¢ przejrzany pod wzgledem kompletnosci
Brak danych.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu (SDS) sg wiasciwe wedtug naszej
najlepszej wiedzy, posiadanych informacji i przekonania w dniu jej opublikowania. Podane
informacje sg opracowane jedynie jako wskazowki odnoszace sie do bezpiecznego postugiwania
sie produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji oraz
uwolnienia i nie mogg by¢ traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Niniejsze
informacje odnoszg sie tylko do wyznaczonego, okreslonego materiatu i moga straci¢ waznos¢,
jesli niniejszy materiat jest stosowany w zestawieniu z jakimkolwiek innymi materiatami lub w
jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to okreslone w niniejszym tekscie.
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