E n G o N El SAKERHETSDATABLAD
® ®

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning

Namnet pd amnet HyPrene P100N

Identifieringsnummer 649-474-00-6 (Indexnummer)

Registreringsnummer -

Synonymer Inga.

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anviandningar som det avrads frén
Identifierade Tire QOils, Rubber Compounding, Automotive & Industrial Hoses, Dedusting, Plasticizer, Titanium
anvandningar Dioxide Wash, Compressor Wash Oils, Hydraulic Fracturing Oil, Adhesives, Carpet Backing, Feed

Stock for White Qil, Refrigeration Qil, Diluents and Carriers, Carbon Black, Banbury Dust Stop,
Defoamers, Sealants, Belts & Hoses, Coatings, Leather Tanning, Agriculture Oils.

Anvéandningar som det Inte kénda.
avrads fran
1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahdller sakerhetsdatablad
TILLVERKARE: Ergon, Inc.
P.O. L&da 1639
Jackson, MS 39181 USA
EU Contact: Ergon International, Inc.
Dréve Richelle 161 Building C
B-1410 Waterloo, Belgien

Noédnummer:

US Kundtjanst: + 1-800-222-7122

CHEMTREC: + 1-800-424-9300 After Business Hours (North America)
+ 1-703-527.-3887 (Internationell ),
+32-28083237 (Belgien )
+33-975181407 (Frankrike )
+49-69643508409 (Tyskland )
+39-0245557031 (Italien )
+34-931768545 (Spanien )

e-mail: sds@ergon.com

Poison Centre (Centre +32022649636

Antipoisons - Belgium):

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @amnet eller blandningen

Klassificering enligt féorordningen (EG) nr 1272/2008 med dndringar
Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt férordningen (EG) 1272/2008 och &ndringarna i den.
2.2, Markningsuppgifter

Etiketten i enlighet med forordning (EG) nr 1272/2008 med dndringar

Faropiktogram Inga.
Signalord Ej tillampligt.
Faroangivelser Ej tillampligt.
Skyddsangivelser
Forebyggande Inte tillganglig.
Atgarder Ej tillampligt.
Lagring Ej tillampligt.
Avfall Ej tillampligt.
Kompletterande Inga.
markningsinformation
2.3. Andra faror Inte kénda.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsdelar

3.1. Amnen
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Allman Information

Kemiskt namn % CAS-nummer / REACH-registreringsnu Index nr Anmarkningar
EG-nummer mmer

Destillat (petroleum), <=100 64742-65-0 01-2119471299-27 649-474-00-6

I6sningsmedelsavvaxade tunga 265-169-7

paraffiniska ; Baseoil — unspecified [
complex combination of hydrocarbons
obtained by removal of normal
paraffins from a petroleum fraction by
solvent crystallization. It consists
predominantly of hydrocarbons

Klassificering: Carc. 1B;H350 L
Kommentarer om Anmarkning L - Inte klassificerad som cancerframkallande. Uppfyller EU-kravet pa mindre &n 3
sammansattning viktprocent dimetylsulfoxidextrakt for totalmangden polycykliska aromatiska foreningar (PAC)

genom anvandning av IP 346.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

Allman Information Om obehaget kvarstar, kontakta lakare.
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjdlpen
Inandning Flytta ut I frisk luft. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Vid exponering eller misstanke om
exponering SOk ldkarhjalp.
Hudkontakt Tvétta omrdden som kommit i kontakt med materialet med tv8l och vatten. Ta av nedsténkta

klader. Tvétta nedstdnkta klader innan de anvdnds pd nytt. Om det forekommer irritation eller
allergisk hudreaktion, kontakta lékare.

Ogonkontakt Skolj grundligt med vatten. Om irritation uppstér, sok lakarvard.

Fortédring Framkalla INTE krékning. Om krakning forekommer pd ett naturligt satt, luta den skadade framét
for att minska risken for att han kvavs av uppkastningen. Kontakta omedelbart en
forgiftningsavdelning.

4.2, De viktigaste symptomen Avfettar huden.

och effekterna, bade akuta
och fordréjda

4.3. Angivande av omedelbar Behandla enligt symptom.
medicinsk behandling och

sarskild behandling som

eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

Allmadnna brandfaror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel Halon. Torrkemikalier. Skum. Koldioxid (CO2). Vattensprej eller -imma. Vid brandslackning fér

vattenstrdle inte anvéndas - branden sprids ddrigenom.

Olampliga slackmedel Anvand inte en kraftig vattenstrdle d& den kan sprida och utvidga branden.

5.2. Sarskilda faror som Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

amnet eller blandningen kan

medféra

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskild Anvand heltackande skyddsklader inkl. hjalm, sjélvférsérjande andningsutrustning av typ
skyddsutrustning for positivttryck eller tryckbetingat typ, skyddsklader och ansiktsmask.
brandbekdmpningsperso
nal
Speciella forfaranden vid Kyl behdllare som &r utsatta for eld med vatten tills elden &r sléckt. Brandmén maste anvénda
brandbekdampning gangse skyddsutrustning inklusive brandhindrande rock, hjalm med ansiktsskydd, handskar,

gummistovlar och, i slutna utrymmen, sluten andningsapparat. Anvand tryckluftsmask nar
produkten ar utsatt for brand.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslépp
6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal @n Inte tillganglig.
raddningspersonal
For raddningspersonal Hall obehorig personal pd avstédnd Anvénd personligt skydd som rekommenderas i
sakerhetsdatabladets avsnitt 8.
6.2. Miljoskyddsatgarder Forhindra fortsatt ldckage eller spill om det kan goras pd ett sakert satt. Forhindra att materialet

ndr vattendrag, avlopp, kallare eller tr&nga utrymmen. Undvik utslépp i vattenmiljé. Vid storre
utslapp till avlopp/vattenmiljé kontakta de kommunala myndigheterna. Undvik utslapp i aviopp,
vattendrag eller pd marken och i vattenmiljo.
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6.3. Metoder och material for Stora spill: ELIMINERA alla antéandningskallor (ingen rokning, inga gnistor eller 13gor i den

inneslutning och sanering omedelbara omgivningen). Stoppa materialflddet om detta kan géras utan risk. Inneslut det spillda
materialet, om det ar mgjligt. Tack med plastpresenning for att forhindra spridningen. Absorbera i
vermikulit, torr sand eller jord och placera i kdrl. N&r materialet samlats upp skall omradet spolas
med vatten.

Sma spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengér ytan grundligt for att
avlagsna kontaminering fran utslappsrester.

Hall aldrig tillbaka spill i originalférpackningar for dteranvéndning.
6.4. Hanvisning till andra Information om personligt skydd finns i sékerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om
avsnitt sophantering finns i sakerhetsdatabladets avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker Inandas inte damm/r6k/gaser/dimma/dngor/sprej. Tvdtta handerna efter hantering och fére
hantering maltider. All hantering skall ske i val ventilerat utrymme.

7.2. Forhallanden for sdker Forvaras avskilt frdn vdarme, gnistor och dppen eld.
lagring, inklusive eventuell
oforenlighet

7.3. Specifik slutanvdandning Inte tillgénglig.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering péd arbetsplatsen
Belgien. Exponeringsgransvdrden

Material Typ Varde Form
HyPrene P100N KTV 10 mg/m3 Dimma.
NGV 5 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3 Dimma.

|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

NGV 5 mg/m3 Dimma.

Bulgarien. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning nr 13 om skydd av arbetstagare mot risker for exponering for
kemiska agenser i arbete

Material Typ Varde
HyPrene P100N NGV 5 mg/m3
Komponenter Typ Varde
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3

|I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Tjeckien. Yrkeshygieniska gransvarden. Regeringens forordning 361

Material Typ Varde
HyPrene P100N NGV 200 mg/m3
Takgransvarde 1000 mg/m3
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Tjeckien. Yrkeshygieniska gransvarden. Regeringens forordning 361
Komponenter Typ Varde

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Takgransvarde 10 mg/m3
Danmark. Exponeringsgransvarden
Material Typ Virde Form
HyPrene P100N Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Vérde Form
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)
HTP-viarden
Material Typ Varde Form
HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Tyskland. DFG:s MAK-lista (riktgivande yrkeshygieniska gransvidrden). Kommissionen for undersékning av

kemiska foreningars halsorisker i arbetsomradet (DFG)

Material Typ Varde Form
HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Respirabel fraktion.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Respirabel fraktion.

|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Grekland. Yrkeshygieniska griansvarden (Forordning nr 90/1999, med andringar)
Material Typ Varde

Form

HyPrene P100N NGV 5 mg/m3

Dimma.
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Grekland. Yrkeshygieniska gransvarden (Forordning nr 90/1999, med andringar)
Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.
I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Ungern. Yrkeshygieniska gransvirden. Gemensam forordning om kemikaliesdkerhet pd arbetsplatser

Material Typ Varde Form
HyPrene P100N Takgransvarde 5 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Island. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning 154/1999 om yrkeshygieniska gransvarden

Material Typ Varde Form
HyPrene P100N NGV 1 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), NGV 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Irland. Yrkeshygieniska exponeringsgranser

Material Typ Varde Form

HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
Italien. Yrkeshygieniska gransvarden

Material Typ Varde Form

HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)
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Lettland. Yrkeshygieniska gransvarden. Yrkeshygieniska exponeringsgransvarden for kemiska amnen i
arbetsmiljon
Komponenter Typ Varde

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3
|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Litauen. Yrkeshygieniska gransvarden. Gransvarden for kemiska amnen, allmdnna krav

Material Typ Varde Form

HyPrene P100N KTV 3 mg/m3 ROk och dimma .
NGV 1 mg/m3 ROk och dimma .

Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Rok och dimma .

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

NGV 1 mg/m3 ROk och dimma .
Nederlanderna. Yrkeshygieniska gransvarden (bindande)
Material Typ Varde Form
HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Norge. Administrativa normer for fororeningar pa arbetsplatser

Material Typ Varde Form
HyPrene P100N Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.
Komponenter Typ Varde Form
Destillat (petroleum), Troskelvarde 1 mg/m3 Dimma.

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)
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Polen. Arbetskrafts- och socialpolitikministerns férordning fran den 6 juni 2014 om storsta tilldtna
koncentrationer och intensiteter av skadliga hdlsofaktorer i arbetsmiljon, Officiella tidning 2014, punkt 817
Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

0 ppm Inhalerbar andel.
Portugal. VLE-varden. Normen for yrkeshygienisk exponering for kemikalier (NP 1796)
Material Typ Varde Form
HyPrene P100N NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.
Komponenter Typ Vdrde Form
Destillat (petroleum), NGV 5 mg/m3 Inhalerbar andel.

I6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Rumanien. Yrkeshygieniska gransvarden. Skydd av arbetstagare mot exponering for kemiska agenser i arbetet

Material Typ Varde
HyPrene P100N KTV 10 mg/m3
NGV 5 mg/m3
Komponenter Typ Varde
Destillat (petroleum), KTV 10 mg/m3

|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

NGV 5 mg/m3

Slovakien. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning nr 300/2007 om skydd av arbetstagare som exponeras for
kemikalier

Material Typ Varde Form

HyPrene P100N KTV 3 mg/m3 ROk och dimma .
15 ppm Rok och dimma .

Komponenter Typ Varde Form

Destillat (petroleum), KTV 3 mg/m3 Rok och dimma .

|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)
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Slovakien. Yrkeshygieniska gransvarden. Forordning nr 300/2007 om skydd av arbetstagare som exponeras for

kemikalier
Komponenter Typ

Varde

Form

Spanien. Yrkeshygieniska gransvarden
Material Typ

15 ppm

Varde

ROk och dimma .

Form

HyPrene P100N KTV
NGV
Komponenter Typ

10 mg/m3
5 mg/m3
Varde

Dimma.
Dimma.
Form

Destillat (petroleum), KTV
|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

NGV

10 mg/m3

5 mg/m3

Dimma.

Dimma.

Sverige. Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljomyndigheten (AV), hygieniska gransvarden (AFS 2015:7)

Material Typ

Varde

Form

HyPrene P100N KTV
NGV
Komponenter Typ

3 mg/m3
1 mg/m3
Varde

Dimma.
Dimma.
Form

Destillat (petroleum), KTV
|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

NGV

Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Material Typ

3 mg/m3

1 mg/m3

Varde

Dimma.

Dimma.

Form

HyPrene P100N NGV
Komponenter Typ

5 mg/m3
Varde

Inhalerbar andel.
Form

Destillat (petroleum), NGV
|6sningsmedelsavvaxade
tunga paraffiniska ; Baseoil
— unspecified [ complex
combination of
hydrocarbons obtained by
removal of normal paraffins
from a petroleum fraction
by solvent crystallization. It
consists predominantly of
hydro (CAS 64742-65-0)

Biologiska gransvarden Inga biologiska exponeringsgranser upptackts fér bestdndsdelarna.

Rekommenderade Inte tillganglig.
overvakningsforfaranden

Harledda nolleffektnivaer Inte tillganglig.
(DNEL)

Uppskattade Inte tillganglig.
nolleffektkoncentrationer
(PNEC-véarden)

5 mg/m3

Inhalerbar andel.
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Riktlinjer for exponering
Austria MAK: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Belgium OELs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Croatia ELVs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Czech Republic PELs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Estonia OELs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
EU. Yrkeshygieniska gransvarden fran Bilaga III, Del A till Direktiv 2004/37/EG: Hudbeteckning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Iceland OELs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Ireland Exposure Limit Values: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex
combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent
crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons
(CAS 64742-65-0)
Lithuania OELs: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex

combination of hydrocarbons obtained by removal of

normal paraffins from a petroleum fraction by solvent

crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons

(CAS 64742-65-0)
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Netherlands OELs (Bindande ): Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex

combination of hydrocarbons obtained by removal of

normal paraffins from a petroleum fraction by solvent

crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons

(CAS 64742-65-0)

Slovakia OELs for Carcinogens and Mutagens: Hudbeskrivning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex

combination of hydrocarbons obtained by removal of

normal paraffins from a petroleum fraction by solvent

crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons

(CAS 64742-65-0)

Slovenien. CMR. Skydd av arbetstagare mot exponering for carcinogena eller mutagena @mnen (ULRS 101/2005,
med andringar)

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex

combination of hydrocarbons obtained by removal of

normal paraffins from a petroleum fraction by solvent

crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons

(CAS 64742-65-0)

Sverige Troskelvarden: Hudbeteckning

Destillat (petroleum), 16sningsmedelsavvaxade tunga Kan absorberas genom huden
paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex

combination of hydrocarbons obtained by removal of

normal paraffins from a petroleum fraction by solvent

crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons

(CAS 64742-65-0)

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Sorj for tillfredsstallande ventilation nér materialet upphettas eller dimma bildas. Ventilationen skall
kontrolldtgarder vara effektiv, inkl. lampligt punktutsug, for att sakra att grénsvardet inte éverskrids.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Allman Information Inte tillganglig.
Ogonskydd/ansiktsskydd Skyddsglasdgon eller ansiktsskydd rekommenderas.
Hudskydd
- Handskydd Kemikaliebesténdiga handskar rekommenderas. Om det ar troligt att materialet kommer i kontakt
med underarmarna skall Idnga handskar anvandas.
- Annat skydd Kemikalie-/oljebesténdiga klader rekommenderas. Tvatta fororenade klader innan de anvands igen.
Andingsskydd En respirator behdvs inte under normala forhéllanden. D& arbetare utsatts for koncentrationer Gver
exponeringsgransen skall sarskilt godkdnt andningsskydd anvandas.
Termisk fara Inte tillganglig.
Hygieniska dtgarder Iaktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bér man tvatta sig efter hantering av materialet och

innan man ater, dricker eller roker. Tvatta rutinmassigt arbetskladerna for att avlagsna
féroreningar. Bortskaffa kontaminerade skor som inte kan rengoras.

Begransning av Inte tillganglig.
miljéexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstdnd Flytande.
Form Vatska.
Farg vatten vit eller Pale
Lukt Kolvateliknande.
Smaltpunkt/fryspunkt -16,88 °C (1,62 °F) ASTM D5949/ ISO 3016
Kokpunkt eller initial 347,22 °C (657 °F) ASTM D2887/ ISO 3294
kokpunkt och
kokpunktsintervall
Brandfarlighet Inte tillganglig.
Flampunkt 215,6 °C (420,0 °F) Cleveland 6ppen bagare ASTM D92/ ISO 2592
Sjalvantandningstemperatur > 315,56 °C (> 600 °F) ASTM E659
Sonderfallstemperatur Inte tillganglig.
pH-véirde Inte tillamplig
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Kinematisk viskositet Inte tillgénglig.
Loslighet i vatten

Loslighet (vatten) Oloslig
Fordelningskoefficient Ej etablerat.
(n-oktanol/vatten)
(log-varde)
Angtryck Inte tillganglig.
Densitet och/eller relativ densitet
Relativ densitet 0,85 (15,56 °C (60 °F) ASTM D4052/ ISO 12185)
Angdensitet Inte tillganglig.
Partikelegenskaper Inte tillganglig.

9.2. Annan information

9.2.1. Information om Ingen relevant ytterligare information tillgénglig
faroklasser for fysisk fara

9.2.2. Andra sikerhetskarakteristika

Viskositet 21,2 cSt (40 °C (104 °F) ASTM D445/ ISO 3104)
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet Starka oxidationsmedel.
10.2. Kemisk stabilitet Stabil.
10.3. Risken for farliga Farlig polymerisation intraffar inte.
reaktioner
10.4. Forhdllanden som ska Undvik temperaturer som 6verstiger flampunkten.
undvikas
10.5. Oforenliga material Starka oxidationsmedel.
10.6. Farliga Vid nedbrytning utvecklar denna produkt koloxid, koldioxid och/eller kolvaten med 1&g molekylvikt.

sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
Allman Information Inte tillganglig.

Information om sannolika exponeringsvagar

Inandning Kan vara skadligt vid inandning. For tillfallet uppfyller denna produkt anda inte
klassificeringskriterierna.

Hudkontakt Frekvent eller Iangvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, och darigenom orsaka
obehagskansla och dermatit.

6gonkontakt Kan vara irriterande for 6gonen.

Fortédring Kan orsaka gastrointestinala besvar vid fortéring. Framkalla inte krakning. Krakningar kan dka

risken for produkt aspiration.
Symptom Inte tillganglig.
11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Inte klassificerad.

Fratande/irriterande pd Inte klassificerad. Kan orsaka avfettning av huden, men &r varken irriterande eller sensibiliserande.
huden

Allvarlig Inte klassificerad.

ogonskada/o6gonirritation

Luftvagssensibilisering Inte klassificerad.

Hudsensibilisering Inte klassificerad.

Mutagenitet i konsceller Icke mutagent baserat pd modifierat Ames-test.

Cancerogenitet Denna produkt anses inte vara cancerframkallande enligt IARC, ACGIH, NTP eller OSHA.

Uppfyller EU-kravet pd mindre &n 3 viktprocent dimetylsulfoxidextrakt for totalmangden
polycykliska aromatiska foreningar (PAC) genom anvandning av IP 346. Anmarkning L -

Ungern. 26/2000 EiiM forordning om skydd mot och forbyggande av risk som har att géra med exponering for
cancerframkallande amnen i arbetet (med andringar)

Ej listad.
Reproduktionstoxicitet Innehdller ingen bestdndsdel listad som reproduktionstoxisk
Specifik organtoxicitet — Inte klassificerad.

enstaka exponering
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Specifik organtoxicitet — Inte klassificerad.
upprepad exponering

Fara vid aspiration Inte klassificerad.

Information om @mnen Inte tillganglig.
respektive blandningar

11.2. Information om andra faror

Hormonstoérande Inte tillganglig.
egenskaper
Annan information Inte tillganglig.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet Forvantas inte vara skadligt fér vattenorganismer.
12.2. Persistens och Inherently biodegradable.
nedbrytbarhet
12.3. Bioackumulering anses vara utan betydelse p& grund av produktens ringa vattenloslighet.
Bioackumuleringsférmdga
Fordelningskoefficient Ej etablerat.
n-oktanol/vatten (log Kow)
Biokoncentrationsfaktor Inte tillganglig.
(BCF)
12.4 Rorlighet i jord Inte tillganglig.
12.5. Resultat av PBT- och Inte ett amne eller en blandning med PBT- eller vPvB-egenskaper.
vPvB-bedémningen
12.6. Hormonstorande Inte tillganglig.
egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter Inga andra skadliga miljdeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda
markndra ozon, hormonstérande egenskaper, global uppvarmningspotential) forvantas frén denna
komponent.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Restavfall Avfallshantera enligt lokala foreskrifter. Undvik utsldpp i vattendrag eller p& marken.

Fororenade forpackningar Tomma behdllare skall Iamnas till godkand avfallshanteringsanléggning for dteranvandning eller
kvittblivning. Eftersom témda behallare kan inneh8lla produktrester, bér man f6lja varningarna pé
etiketten ocks3 efter att en behdllare har blivit témd. Ldmna renspolat férpackniningsmaterial till
lokal 3tervinningsanlaggning.

EU:s avfallshanteringskod Ej tillampligt. Avfallskoder skall tilldelas av anvéndaren baserade p& produktens tilltankta
anvandningsomrade.

Avfallshanteringsmetoder / Inga komponenter har identifierats som farligt avfall. Rekommendationer om avfallshantering ar

information baserade pa materialet i det skick det levererades. Avfallshanteringen maste ske i enlighet med
gallande tillampliga lagar och regler och med produktspecifikationerna vid tidpunkten for
bortskaffning.
AVSNITT 14: Transportinformation
ADR
14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
RID
14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
ADN
14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
IATA
14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.
IMDG

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gallande transport av farligt gods.

14.7. Bulktransport till sjoss  Inte tillganglig.
enligt IMO:s instrument

Allman Information Inte underkastad kontroll som farliga varor.
AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det gidller sdakerhet, halsa och miljo
EU-forordningar

Materialnamn: HyPrene P100N - Ergon International SDS EU
4754 Version #: 01 Utgivningsdatum: 07-Mars-2023 12/ 14



Forordning (EG) nr 1005/2009 om @amnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med andringar
Ej listad.
Forordning (EU) 2019/1021 om langlivade organiska féroreningar (omarbetning), med @ndringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med andringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med andringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med andringar
Ej listad.
Forordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med andringar
Ej listad.
Forordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register 6ver utslapp och éverforingar av féroreningar med dandringar
Ej listad.
Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Forteckning 6ver kandidater i den form som den for tillfdllet
ar publicerad av ECHA
Ej listad.
Godkdnnanden

Forordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Amne for vilket det krivs tillstdnd och dndringarna i den
Ej listad.
Begransningar av anvandning

Forordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begrinsning av utsldppande pd marknaden och anvandning av
vissa farliga amnen i dndrad form
Ej listad.
Direktiv 2004/37/EG: om skydd for arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena
amnen i arbetet, med dndringar
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska ; Baseoil — unspecified [ complex combination of
hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists
predominantly of hydrocarbons (CAS 64742-65-0)

Andra EU-forordningar

Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga
amnen ingdr med andringar

Ej listad.
Ovriga bestammelser Produkten ar klassificerad och markt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta
sakerhetsdatablad éverensstammer med kraven i bestdmmelsen (EG) nr 1907/2006.
Nationella foreskrifter Tyskland: WGK 1
15.2. Ingen beddémning om den kemiska sdkerheten har utforts.
Kemikaliesakerhetsbedéomnin
g
Internationella forteckningar
Land/ld@nder eller region List I lager (ja/nej)*
Australien Australiska forteckningen over industrikemikalier (AICIS) Ja
Kanada Forteckning éver inhemska é@mnen (DSL) Ja
Kanada Forteckning éver icke-inhemska d@mnen (DSL) Nej
Kina Forteckning éver befintliga kemiska @mnen i Kina (Inventory of Ja
Existing Chemical Substances in China, IECSC)
Europa Forteckning 6ver existerande, kommersiellt anvanda kemiska Ja
amnen (EINECS)
Europa Europeisk forteckning éver anmalda kemiska @mnen, ELINCS Nej
(European List of Notified Chemical Substances)
Japan Forteckning éver befintliga och nya kemiska amnen (Inventory of Ja
Existing and New Chemical Substances, ENCS)
Korea Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Ja
Nya Zeeland Nya Zeeland-foérteckning Ja
Filippinerna Filippinsk forteckning éver kemikalier och kemiska amnen Ja
(PICCS)
Taiwan Taiwans inventering av kemiska amnen (TCSI) Ja
USA och Puerto Rico Kontrollakt med forteckning dver giftiga amnen (TSCA) Ja

*Ett "Ja" anger att denna produkts alla bestdndsdelar uppfyller inventeriekraven som stalls av jurisdiktionslandet/-landerna
Ett "Nej" betyder att en eller flera av produktens bestdndsdelar varken &r upptagna i eller undantagna frén forteckningen for landet/landerna i
fraga.
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AVSNITT 16: Annan information

Lista over forkortningar
Hanvisningar

Information om
bedémningsmetod som leder
till klassificering av
blandningen

Den fullstandiga
ordalydelsen av alla
angivelser som inte har
angetts fullstdndigt i avsnitt
2till 15

Revisionsinformation

Utbildningsinformation
Friskrivningsklausul

Inte tillganglig.

ACGIH

IARC-monografier. Helhetsbeddmning av carcinogenicitet

ACGIHs dokumentation om yrkeshygieniska exponeringsgranser och biologiska exponeringsindex
Chemical Abstracts Service Registry Handbook

CRC: Handbook of Chemistry and Physics

ILO-sdkerhetskort

Internationella arbetsorganisationen

Internationella havsorganisationens forteckning éver havsférorenande dmnen

NFPA:s sdkerhetsdatablad for farliga kemikalier

NIOSH Pocket Guide

Register dver kemiska amnens toxiska effekter (RTECS)

Bestammelser om farliga material utfardade av Forenta staternas transportdepartement

Inte tillganglig.

H350 Kan orsaka cancer.

Produkt och Bolag Indentifikation: Synonymer

Faroidentifiering: USA:s faroklasser

SAMMANSATTNING/AMNENAS KLASSIFICERING: Ingredienser
Exponeringsgranser / Personligt skydd: Yrkeshygieniska gransvarden
Fysikaliska och kemiska egenskaper: Multipla egenskaper

Toxikologisk information: Toxikologisk Data

Transportinformation: Byrdns namn och val av forpackningstyp/transportsatt
REACH: Registreringsnummer

Inte tillganglig.

P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga sdvitt vi vet.
Informationen ar enbart avsedd som en anvisning fér saker hantering, anvandning, bearbetning,
lagring, transport, avfallshantering och utslappning och bdr inte ses som en garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen galler endast det angivna specifika materialet och galler
nddvandigtvis inte i de fall dér sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat
material eller i vilken som helst process, om s& inte angivits i texten.
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